ESPECIFICACIONES
TECNICAS
CORTINAS El,




ESPECIFICACIONES TECNICAS CORTINAS El @ e

INDICE

1 Objetivos. . . . . . . . . . e 3
2. Regularizacion . . . . . . . . . . 3
3. BarrerastextilesEI2 . . . ... ... ... 4
3.1. Funcionamiento . . . . . . . .. .. .. 4
3.2, TEido . . . .. 4
3.3. Sistemadeirrigacion. . . . .. .. ... e 5
3.4. 0bservaciones . . . . . .. ... e 5
4. Componentes. . . . . . . . . i e e e e 6
41, Cajon . .. . . e 7
4.2. Guias lateralesestandar. . . . . . .. ... 7
4.3. Métodos de fijacidn de las guias laterales . . . . .. ... ... ...... 7
4.4, CONtropeso . . . . . v v v v e e e e 8
4.5. Embellecedor. . . . . . . . . . 8
5. Motorizacion . . . . . . ... 8

www.apsfire.es




PLERT/AS
CORTFLEGOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS CORTINAS El A’”

Las Cortinas Cortafuegos son la nueva generacion de barreras contra incendios. Se trata del
sistema mas innovador para la proteccidén contra el fuego y contra el humo disponible actualmente
ene el mercado. Permite una absoluta integracion en cualquier ambiente gracias al poco espacio
qgue requiere su instalacion. Esto afecta también, de forma positiva a la estética de la cortina, que
se mantiene oculta hasta que la alarma de fuego suena.

Las cortinas contra incendios limitan la propagacion del fuego cumpliendo con los estandares
nacionales (CTE y RSCIEI) mas estrictos e internacionales (EN).

Cuadro de
maniobras
preparado para
incluir accesorios
adicionales

Sistema de L
IR Fabricacion en
Sectorizacion
grandes

e ambas care VENTAJAS dmensone
DE LAS CORTINAS
TEXTILES
MECTEXTIL

Espacio de
Instalacién
Minimo

Sistema de
Montaje fdcil y
Rdpido

Apertura yu
cierre sobre eje
de la Cortina

1. OBjETIVOS

Las barreras textiles cortafuegos estan disefiadas para el cierre y sectorizacion mediante divisio-
nes ocultas de huecos de grandes dimensiones. Este tipo de barreras se utilizan con el fin de evitar
la propagacién del fuego y el humo en caso de incendio, y permitir el acceso a rutas de evacuacion.
Se trata de barreras innovadoras y funcionales de una sola pieza sin solapes, que aportan una solu-
cidn estética en proteccidn pasiva contra incendios.

2. REGULARIZACION

Este tipo de barreras estan regularizadas y ensayadas bajo la norma UNE EN 1634-1, EN 1363-1,
UNE EN 13501-2 y EN 15269-11 las cuales regulan los ensayos de resistencia al fuego y clasifica las

telas de las Cortinas.
.
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3. BARRERAS TEXTILES EI2 é

Asegura la contencion de las llamas y los
gases calientes. NO permitiendo que atra-
viesen de un sector a otro. Mediante su
sistema de irrigacion evita que se produz-
ca un incendio del sector del fuego al otro
lado a la trasferencia del calor.

3.1. Funcionamiento

Las Barreras Textiles Cortafuegos EI2 180 estan disefiadas para permanecer ocultas. Este tipo de
barrera se puede integrar en falsos techos y otros elementos arquitectonicos, lo que nos garantiza
una sectorizacion invisible y estética.

Se trata de una barrera innovadora y funcional de una sola pieza sin solapes que consta de un
sistema de irrigacion con el objetivo de sectorizar el fuego en caso de incendio y de garantizar la
integridad, el aislamiento térmico y la impermeabilidad hasta 180 minutos a 1000°C. Ademas per-
mite que la impermeabilidad de la barrera en su lado seguro no exceda de 180 °C.

Este tipo de barrera consta con un sistema de irrigacion necesario para conseguir el aislamiento
al fuego y un cuadro de maniobras que activa la cortina tanto para su cierre como para su apertu-
ra. El cuadro de maniobras esta conectado a la central de alarmas, la cual dara la orden de cierre
de la cortina en caso de incendio.

El motor actua sobre la aperturay el cierre de la cortina. Cuando la cortina esta en posicién
abierta, el motor queda en reposo sin necesidad de ningun tipo de alimentacidn eléctrica, evitando
un desgaste prematuro del motor y alargando su vida util.

3.2. Tejido

Tejido de fibra de vidrio reforzada con maya de acero recubierto con silicona por una de sus
caras. El refuerzo de la malla de acero realiza la funcion de hacer el tejido mas resistente al fuego,
porque cuando debido a las altas temperaturas la fibra de vidrio comienza a fundirse, la maya de
acero sirve como soporte evitando que el vidrio se desprenda cuando se alcanza una temperatura
superior a 600°. La silicona facilita la manipulacion del tejido, a la par que crea una pelicula aislante
sobre la propia fibra de vidrio, ayuda ademas a la resistencia en cuanto a la temperatura, ya que
este comienza a descomponerse a partir de los 250°C. La capa de silicona actua como aislante al
humo y suministra una mayor rigidez y permeabilidad al tejido.

Caracteristicas

+ Tejido Base: 660 g/m2 +/- de acuerdo a DIN EN 12127.

+ Tejido Acabado: 680g/m2 +/- de acuerdo a DIN EN 12127.
* Urdimbre

+ Material: E-Glass, Steel Wire.

* Resistencia maxima a la presion: 900 N/cm de acuerdo a EN ISO 13934-1.
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« Material: E-Glass, Steel Wire.

*+ Resistencia maxima a la presion: 900 N/cm de acuerdo a
EN ISO 13934-1.

Recubrimiento

. Recubrimiento de Fluoropolimero; 20 g/m2 por cara.

Resistencia a la temperatura
. Base Fabric: 600 °C.
+  Coating Side 1: 180 °C.
Clasificacion y aplicaciones
. DIN 4102 CLASS A2: Material no combustible.
. UNE EN 1634-1: E-180 / EI2- 180 (Irrigada).

+  Aplicacién: Barreras fijas y moéviles para aisla-
miento de fuego y humo.

3.3. Sistema de irrigacion

El sistema de irrigacion es indispensable para conseguir el grado de aislamiento EI2-180 en el sis-
tema. Podra ser colocado a una o ambas caras de la barrera dependiendo de la zona de fuego. La
activacion de la irrigacion se realiza mediante ampollas térmicas colocadas en las boquillas pulveriza-
doras, las cuales permiten el paso del caudal una vez alcanzada una temperatura maxima de 70 °C.

3.4. Observaciones

Se necesitara una acometida que permita un caudal de 113 Litros/Minuto por boquilla a una pre-
sién de 2 Bar. El tipo de rociador utilizado en este sistema, puede ser desde K20 hasta K80 depen-
diendo de las caracteristicas de la obray la cortina asi como los ensayos los ensayos a los que tenga-
mos que hacer referencia. Las boquillas podran ser suministradas con la barrera o en su defecto se
podra efectuar la instalacion de la misma por terceros.
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4. COMPONENTES

CAJON CON SOPORTES EMBELLECEDOR DE CONTRAPESO CON CASQUILLOS

RODILLOS EJEY SOPORTE EJE

GUIAS LATERALE S SOPORTE DEL CAJON CON RODILLOS SOPORTE DE FIJACION

SOPORTE EJE MOTOR TUBULAR
T
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En el se encuentran los rollers con el tejido. Esta realizado en chapa de acero galvanizado con un
espesor de 1.2 mm. Hay diferentes métodos de fijacion del cajén; todas las fijaciones deberan ser
realizadas a un elemento que garantice una resistencia al fuego igual o superior al sistema.
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4.1. Cajon
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4.2. Guias laterales estdndar
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En el se encuentran los rollers con el tejido ‘
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1. Soportes de guias laterales.
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3. Lanza para deslizamiento del tejido
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4.3. Métodos de fijacién de las guias laterales

Los soportes de fijacion para las guias laterales deberan ser instalados a una distancia no supe-
rior a 750 mm entre ellos. Para la fijacién de los soportes es necesario emplear tornillos de cabeza
alomada suministrados junto al sistema. Otros elementos de fijacion como soldaduras, encastres,
etc... también son validos.
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4.4. Contrapeso

Las pletinas de contrapeso pueden variar segun el peso necesario para el correcto descenso de
la cortina, esto sera calculado dependiendo de las dimensiones de la cortina.

1. Muro
2. Lanza para el deslizamiento del tejido 5

!
3. Embellecedor
4. Pletina de Contrapeso 3 4
5. Soporte de Guia |

6. Gufa Lateral O=== m 4

7. Abrazadera deslizante # 7/’

4.5. Embellecedor

Todos los elementos embellecedores son fabricados en acero galvanizado.
-

J

35 mm

!
|

L 50 mm _J | 80 mm |
|

Embellecedor Estandar Embellecedor Especial para falsos Techos

*La tornilleria, varillas roscadas y otros elementos de fijacion deberan ser de métrica 8 mm como
minimo, otros elementos que garanticen una resistencia superior tales como soldaduras, métricas
superiores etc., son validos

5. MorToRIzACION

Nuestras cortinas ignifugas incorporan un motor tubular de 24 V 0 220V, segun las dimensiones
de la cortina. Los motores estan instalados dentro del eje de la cortina para estar protegidos contra
el fuego en caso de incendio.

Las operaciones de aperturay cierre son controladas directamente por el motor. Con el objetivo de
evitar un desgaste rapido del motor, este permanece bloqueado cuando la cortina esta en posi-
cién abierta, por lo que no necesita alimentacién eléctrica. Junto con estas barreras, se suministra
e instala el cuadro de control CNI10 / CNI20. Las unidades de control inteligente comprueban que
la cortina cortafuegos funcione correcta y eficientemente. Los cuadros de control incorporan una
fuente de alimentacién ininterrumpida (UPS) con baterias de emergencia pare garantizar la sectori-
zacion en caso de fallo eléctrico. Las unidades de control inteligentes estan conectadas al motory,
ademas de ser muy faciles de programar, son seguras y de confianza:

Seguridad
El cuadro incorpora unas baterias que en caso de falta de corriente eléctrica bajan la cortina. Por
defecto, la programacion del cuadro hara que la cortina baje de forma inmediata en caso de fallo de
corriente eléctrica. Existe la posibilidad de programar el cuadro con un retardo de hasta 2 minutos
mediante el sistema de proteccion pasiva que incorpora.

Fiabilidad
Las centrales CMI10/CMI20 realizan continuos auto-analisis del sistema e incorporan LEDS de indi-

caciones de alimentacion, estado de baterias y funcionamiento.
.
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6. CorTINA CORTAFUEGOS IRRIGADA CON PEATONAL INSERTADA.

Las cortinas con clasificacion EL irrigadas también pueden incorporar un paso peatonal de emergen-
cia en una clasificacion EI2-60.

Medidas maximas: 3380x3920 mm segun campo de aplicacion directo. Medidas maximas por EXAP
pendiente de determinar por parte de laboratorio.
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