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VISTA GENERAL DEL CONJUNTO Y SUS COMPONENTES

Juego de Poleas

@/
© \Cable

e} (o]
I
o P

Electroiman

ﬁ/Roseta

4

© \
Guias Laterales—

Lado Libre

Vista Frontal

Ancho Obra

Guias Laterales
EXTERIOR

L3

Lado Peso
T 1y o ‘

Anclaje Guia

INTERIOR

Vista de Planta

Peso

N

Dintel

Eﬂg / Q}D Jaula de P
@ @ aula de Pesos
Hoja / (Gavia)
Rodillo de
® Acompanamiento q
_—Pesos
DEK .
N C:
o Unero D d
Perfil U
I4
o VISTO DESDE d
EL INTERIOR

Alto Obra

Cajoén de Peso

Vista Lateral

__Jaula de Pesos
(Gavia)

/



MANUAL DE MONTAJE DE PUERTAS GUILLOTINAS EI2 $

2. VISTA GENERAL DEL CONJUNTO Y SUS COMPONENTES

Antes de iniciar el montaje de las puertas guillotinas es conveniente verificar que las medidas del hueco
de obra coinciden con las medidas especificadas en el pedido, asi como los espacios laterales y el dintel.
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3. CONDICIONES DE SUMINISTRO

Las puertas Guillotinas se suministran paletizadas en kit.

En casos especiales la hoja puede suministrarse armada siempre que las dimensiones lo permitan. En este
caso no se realizaran las especificaciones del punto 5 de este manual de montaje.

Generalmente los herrajes se suministran en una caja metalica.

Se debera tener extrema precaucién en la manipulacion de los materiales durante la descraga para evitar

golpear o dafiar la mercancia.
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4. COLOCACION DE LAS GUIAS

Las guias pueden suministrarse enteras (si la longitud lo permite) o partidas en dos partes. El juego de
poleas viene soldado de fabrica en el extremo superior de las guias y no puede modificarse en obra. (En
caso de condiciones andmalas en obra consultar con el departamento técnico).

INSTALACION

4.1. Las guias estan fabricadas para ir instaladas en las aristas verticales del hueco luz de obra, por eso
es muy importante comprobar que la fabricacion se ajusta a lo solicitado en el pedido.

Colocar la primera guia lateral comprobando que esté bien plomada, efectuar los correspondientes
taladros y atornillarla.

El remate cortahumos superior de pared nos hara de galga para la colocacion de la segunda guia que
ha de quedra en la arista vertical del hueco luz de obra. El mismo remate descansara sobre los tubos
laterale sinternos de la guia (tubos con junta intumescente).
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5. ENSAMBLAJE D ELA HOJA

5.1. Colocar 2 regles para la presentacidén de paneles sandwich

*Los regles no son suministrados por el fabricante.

*Regles
g
Qo
R,
Unir los paneles mediante machiembrados.
El panel con encaste para los ufleros se
debera colocar en el centro.

5.2. Presentacion y colocacion del marco en U perimetral. Colocar los orificios para rodamientos y para-
caidas en los laterales.

Colisos N~ =~ Colisos
para paracaidas <] % para paracaidas
y rodamientos N [ y rodamientos

N
v

Una vez ajustados los 4 perfiles perimetrales, comprobar las diagonales. S1 D=d, se deben puntear las
esquinas mediante soldadura para evitar que se muevan los perfiles.

Una vez fijadas las esquinas comprobar que el marco no curve, atornillar y terminar de soldar las esqui-
nas. Aplicar un cordon de masilla intumescente en las uniones de paneles y union con el marco perime-
tral, tal como se indica en el dibujo. (Este punto se ha de realizar en las dos caras de la hoja).
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6. INSTALACION DE LA HOJA (POSICION VERTICAL) Y REMATES.

6.1. Una vez terminada de ensamblar la hoja completamente, levnatar y colocar en posicion vertical
entre las guias dejandola centrada entre las mismas. El remate cortahumos de la hoja puede extraerse d
ela misma y volverlo a atornillar.

En posicion vertical procederemos a la colocacion de los herrajes (paracaidas y rodamientos) en hoja y
guia. La hoja esta provista d eunos registros para el anclaje d elos mismos.
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7. CONTRAPESADO DE LA HOJA

7.1. Para contrapesar la guillotina la mantendremos en posicidn vertical y pasaremos los cables por los
canales de las poleas hasta la gavia de pesos, los cables irdn marcados (el cable mas corto sera el que insta-
lemos en el lado de la hoja mas cercano a la gavia y el mas largo al otro lado de la misma).

7.2. Colocaremos los pesos en la gavia y cogeremos los cables a la misma por los guarda-cabos mediante
los sujeta cables (colocar 2 sujetacables por cable para mayor seguridad).

Una vez asegurados los sujetacables probar el funcionamiento de la hoja.

Existe un rodillo de acompafiamiento axial que permite regular la hoja para centrarla entre las guias. El
mismo se puede regular con la hoja separada del suelo.

En las maniobras de subida y bajada comprobar el funcionamiento de la guillotina equilibrando el peso
de la hoja con los pesos de la gavia.
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LAnclaje Cajon

Tubo 20x20 soldado a guia
Soldar el tubo 20x20 a la guia

para atornillar el cajén cobertor.

G Rodillo
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e
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Mediante el tornillo regularemos el rodillo axial.
De esta manera ecntraremos la hoja y evitaremos
desplazamientos horizontales en las maniobras
de apertura y cierre

8. INSTALACION DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

8.1. Procederemos a la instalacion del soporte del electroimédn y la roseta de contacto. Con la guillotina
completamente abierta colocra la roseta en la parte superior central de la misma y colocar el electroiman
con su soporte anclado a la pared, teniendo en cuenta el contacto entre ellos.

8.2. Proceder a la colocacién de los uiieros en los
orificios existentes en el panel central (este paso se

puede realizar durante el ambalaje de la hoja).
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*El regulador de velocidad va provisto de un torni-
llo que regula la presion hidraulica del mismo

para poder regular la misma.
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8.3. El regulador de velocidad se colocara en la
hoja mediante su soporte. El cable y sus soportes
se instalaran en la guia, lateral contrario al lado
del contrapeso
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